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Введение.

ООО ”Квадрат" в соответствии с договором № А-013 по заказу Администрации МР Янаульский район РБ разработал проект «Генеральный план сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района  Янаульский район Республики Башкортостан с инженерными изысканиями (с созданием топографической основы)». Проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку документа территориального планирования.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Орловский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Орловский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Краткий исторический очерк.

Территория нынешнего Янаульского района принадлежала башкирам Уранской и Урман-Гарейской волостей. С 1866 г. башкирские поземельные волости переросли в территориальные с наименованиями сел, как Янаульская и Кызыльяровская.

Известен легендарный уранец по имени Айзуак, ездивший на лыжах в Казань и Москву, откуда привез берестяную грамоту о принятии башкир-уранцев в Русское подданство (см. Башкирские шежере. Уфа, 1960).

Уранская волость состояла из следующих башкирских населенных пунктов:

Карман, Карман-Актау, Чишма (Чишма-Тау), Чангакуль, Кумово, Удряк, Бадряш, Бадряш-Актау, Кисак-Каин, Кызыл Яр, Янбарис, Кичикир, Куюк, Исхак, Булат-Елга, Новый Артауыл, Варяш, Иткиней, Янаул, Янгыз Нарат, Таш Елга, Иванай, Исамет, Акылбай, Туртык, Ошья-Тау, Варяшбаш.

Уранцы активно участвовали в освободительной борьбе башкирского народа, создав собственные повстанческие отряды в годы многочисленных восстаний. Они были и самоотверженными пугачевцами. В составе повстанческого войска Салавата Юлаева находились 14 башкир из д. Кисак-Каин, 7 — из д. Кызыл Яр.

В Отечественную войну 1812 г. уранцы и гарейцы выставили с каждых трех дворов по одному воину, пополнив ряды 10-го башкирского конного полка. Известно имя одного из них — походного старшины из д. Карман Абдумазита Усаева.

Урман-Гарейская волость объединяла следующие башкирские села и деревни: Кызыл Яр, Алдар, Новый Алдар, Месягут, Ямады, Салих, Югамаш, Нижний Чат, Верхний Чат, Байсар, Куш Имян, Сандугач, Асавдыбаш, Тау.

Тептярские и башкирско-тептярские деревни возникли на территории Уранской волости. Тептярские деревни, впоследствии ставшие татарскими:

Кумалак (в четырех переписях — башкирская), Старый Кудаш (в 1920, 1959 г. — башкирская), Ямъяды (в двух переписях — башкирская), Гудбур (в двух переписях — башкирская), Уракай (в трех переписях — башкирская). Янаульский район является родиной многих выдающихся людей: около ста профессоров, докторов и кандидатов наук. Наша гордость Герои Советского Союза - Г.Хайдаршин, В.Лоскутов, М.Имамутдинов; Герои социалистического труда - Ф.Аминева, А.Гиниятуллина, З.Даутов, Ф.Асхадуллин, Ш.Мухаметдинов, С.Ягафаров. Знаменитые земляки, уроженцы Янаульского района - братья Илдар и Нил Юзеевы, Нурихан Фаттах, Гайнан Амири, Радиф Тимершин, Риза Ишмурат, Сажида Сулейманова, Адип Маликов, Каусария Шафикова, Радик Гареев, Фанави Салихов и другие.
1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.
Орловский сельсовет - муниципальное образование в Янаульском районе Республики Башкортостан. Расположен у юго-восточной границы района. Сельское поселение Орловский сельсовет граничит с северной стороны с Асавдыбашевским СП, с западной стороны – с Староваряшским СП, с юго-восточной стороны – с Калтасинским районом, с юго-западной стороны – с Ижболдинским СП, с западной стороны – с Иткинеевским СП.

В состав Орловского сельсовета входит 5 населенных пунктов: 

центр сельсовета с. Орловка

д.Игровка

д.Никольск

д.Петровка

д.Ямьяды

Общая площадь сельского поселения – 8359 га, из них:

земли поселения – 968 га;

земли водного фонда – 16 га;

земли сельхозназначения – 5857 га;

лесной фонд – 257 га;

1.3 Существующая застройка.
с.Орловка

Существующая планировочная структура вытянутая вдоль реки Буста. Общественная застройка расположена в центральной части села. Расстояние до районного центра – 30 км, до г.Уфы – 198 км.

д.Игровка

Существующая планировочная структура вытянутая с северо-запада на юго-восток вдоль реки Назмия. Общественный центр расположен в центральной части деревни. Расстояние до с.Орловка – 1,5 км.

д.Никольск

Существующая планировочная структура вытянутая с север на юг вдоль реки Назмия. Общественный центр отсутсвует. Расстояние до с.Орловка – 1,7 км.

д.Петровка

Существующая планировочная структура вытянутая с север на юг вдоль реки Атлегач. Общественный центр расположен в центральной части деревни. Расстояние до с.Орловка – 5 км.

д.Ямьяды

Существующая планировочная структура вытянутая с северо-востока на юго-запад.  Общественный центр отсутствует. Расстояние до с.Орловка – 1 км.

1.3.1. Жилая застройка. 
В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь всего жилого фонда составляет около 335 га.
Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

1.3.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в центре сельсовета селе Орловка, в деревне Петровка и деревне Игровка.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1.1-1.3.

таблица 1.1

Перечень общественных зданий и сооружений в д.Игровка
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таблица 1.2
Перечень общественных зданий и сооружений в д.Орловка
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таблица 1.3

Перечень общественных зданий и сооружений в д.Петровка
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Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности. 

Наиболее крупным из них является птицефабрика МТФ и КРС в общем количестве голов 250, имеющим III класс опасности.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.1-2.5
таблица 2.1

Перечень промышленно-коммунальных предприятий

и учреждений в д.Ямьяды

таблица 2.2

Перечень промышленно-коммунальных предприятий

и учреждений в д.Игровка
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таблица 2.3

Перечень промышленно-коммунальных предприятий

и учреждений в д.Орловка

[image: image5.emf]№

 1

 2

3

4

5

6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МТФ

МТФ

МТМ

Зерноток

АЗС

Кладбище

Ед.изм. Кол-во (*) Прим.

закр.

закр.

сущ.

сущ.

сущ.

сущ.


таблица 2.4

Перечень промышленно-коммунальных предприятий

и учреждений в д.Никольск
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таблица 2.5

Перечень промышленно-коммунальных предприятий

и учреждений в д.Петровка
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1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Орловского сельсовета памятники истории, культуры и археологии отсутствуют.
1.5 Транспорт и дороги.

Внешние транспортно-экономические связи Орловского сельсовета осуществляются преимущественно посредством автомобильного транспорта.

Судоходные водные пути отсутствуют.

Перечень автомобильных дорог, расположенных на  территории Орловского сельсовета  приведен в таблице 3. 

таблица 3

Перечень автомобильных дорог 

	Наименование    
автомобильной   
дороги       
	Наименование участка 
автомобильной дороги 
и промежуточных    
населенных пунктов  
	Эксплуа-  
тационные 
километры 
	Протяженность, км       

	
	
	
	всего  
	в том числе      

	
	
	
	
	с твердым  
покрытием  
	из них с 
асфальто-
бетонным 

	1         
	2           
	3     
	4    
	5      
	6    

	Автодороги межмуниципального значения
	
	
	
	
	

	Подъезд к с. Орловка   
	от а/д Уфа -  Бирск  -
Янаул                 
	0 - 7,2     
	7,2 
	7,2  
	0,0

	Автодороги местного значения
	
	
	
	
	

	Ямъяды - Орловка    
	Ямъяды - Орловка      
	0 - 2,5 
	2,5
	2,5
	0,0

	Подъезд      к    д.
Петровка            
	от а/д Уфа  - Бирск  -
Янаул                 
	0 - 5,3 
	5,3
	5,3
	0,0

	Никольск - Орловка  
	Никольск - Орловка    
	0 - 7,0 
	7,0
	7,0
	0,0


Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения щебеночное и грунтовое покрытия.

Протяженность внутри поселенческих дорог по СП составляет 17,2 км.

В том числе с.Орловка- 2,9 км;

д.Игровка- 1 км;

д.Никольск – 1,5 км;

д.Петровка – 1,7 км;

д.Ямьяды – 1 км;

Расстояние от районного центра до с.Орловка – 30 км. Расстояние от республиканского центра до административного центра 198 км.
1.6  Коммунальные сооружения.

	№ п/п
	Наименование организации
	Площадь
	Год ввода в эксплуатацию
	№, дата тех.паспорта объекта
	Прим.

	1
	ТКО с.Орловка
	1278 кв.м.
	1992
	Кадастр.паспорт от 03.02.2010г. №02/10/1 -63799
	Действует до 2017 года

	2
	ТКО д.Никольск
	1017 кв.м.
	2009
	Кадастр.паспорт от 05.02.2010г. №02/10/1 -72143
	Действует до 2017 года

	3
	ТКО д.Петровка
	1339 кв.м.
	1992
	Кадастр.паспорт от 29.01.2010г. №02/10/1 -51602
	Действует до 2017 года

	4
	Скотомогильник с.Орловка
	48 кв.м.
	2003
	Кадастр.паспорт от 03.02.2010г. №02/10/1 -84134
	Закр.

	5
	Скотомогильник д.Игровка
	433 кв.м.
	2005
	Кадастр.паспорт от 28.01.2010г. №02/10/1 -49152
	Реконструкция в 2016

	6
	Скотомогильник д.Петровка
	57 кв.м.
	2005
	
	Закр.

	7
	Кладбище с.Орловка
	3078 кв.м.
	1870
	Кадастр.паспорт от 05.02.2010г. №02/10/1 -72469
	Заполнено

	8
	Кладбище д.Игровка
	4932 кв.м.
	1881
	Кадастр.паспорт от 05.02.2010г. №02/10/1 -72136
	Действует

	9
	Кладбище д.Никольск
	6899 кв.м.
	1885
	Кадастр.паспорт от 05.02.2010г. №02/10/1 -63710
	Действует

	10
	Кладбище д.Петровка
	10363 кв.м.
	1790
	Кадастр.паспорт от 05.02.2010г. №02/10/1 -7399
	Действует

	11
	Кладбище д.Ямьяды
	8806 кв.м.
	1899
	Кадастр.паспорт от 05.02.2010г. №02/10/1 -73999
	Действует


1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.). 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены. 

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат. 

По природным условиям территория района относится к северной лесостепи и агропочвенному району – Буйско-Таныпское мелкоувалистое междуречье. 

Район относится к I агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

1) сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 1950…2200;

2) продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 125…135;

3) продолжительность безморозного периода (дни) – 100…125;

4) сумма осадков за теплый период (мм) – 300…400;

5) ГТК Селянинова – 1,05…1,10;

6) средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 45…60.

Природные условия района обуславливают преимущественное проявление водной и локальной слабой ветровой эрозии почв.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Характеристики приведены на основании данных, полученных с действующей метеорологической станции, расположенной в г.Янаул. Данная станция ведет также агронаблюдения.

Климатические параметры холодного периода года (Станция Янаул)
	1.
	Температура воздуха наиболее холодных суток, (С
	

	
	обеспеченностью 0,98
	-44

	
	обеспеченностью 0,92
	-42

	2.
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С
	

	
	обеспеченностью 0,98
	-41

	
	обеспеченностью 0,92
	-37

	3.
	Температура воздуха, (С обеспеченностью 0,94
	-21

	4.
	Абсолютная минимальная температура воздуха, (С
	-51

	5.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С
	9,2

	6.
	Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода (С со средней суточной температурой воздуха
	

	
	(0( продолжительность/сред. температура
	169/-9,4

	
	(8( продолжительность/сред. температура
	226/-6,0

	
	(10( продолжительность/сред. температура
	243/-5,0

	7.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	82

	8.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %
	82

	9.
	Количество осадков, мм за ноябрь-март
	119

	10.
	Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV 
	

	
	С
	5/9

	
	СВ
	9/10

	
	В
	5/7

	
	ЮВ
	11/11

	
	Ю
	34/26

	
	ЮЗ
	23/24

	
	З
	10/10

	
	СЗ
	3/4

	11.
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	

	
	С
	4,5

	
	СВ
	6,1

	
	В
	5,4

	
	ЮВ
	9,0

	
	Ю
	8,0

	
	ЮЗ
	6,4

	
	З
	5,6

	
	СЗ
	5,5

	12.
	Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца 
	4,8

	13.
	Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз
	

	
	в 10 лет
	142

	
	в 50 лет
	197


27,

	
		0,98

	54,6


		0,96

	24,9


		0,95

	51,0


	3.

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (С 

	23,1


	4.

	Абсолютная максимальная температура воздуха (С

	38


	5.

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С

	12,5



6

		Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца %

	70


	7.

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца

	56


	8.

	Количество осадков за апрель-октябрь, мм

	338


	9.

	Суточный максимум осадков, мм

	65



Средняя продо

	жительность охладительного периода, дни

	34

	
	11.

	Средняя температура охладительного периода, (С

	18,6


	12.

	Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с

	0,0


	13.

	Преобладающее направление ветра за июнь-август

	СВ



С

	еднее число дней с росой за год

	68

	

	


Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С
1. январь – 14,8

2. февраль – 14,4

3. март – 7,8 

4. апрель + 2,8

5. май +11,5

6. июнь +16,6

7. июль +18,5

8. август +16,1

9. сентябрь + 10,1

10. октябрь +2,7

11. ноябрь – 5,6

12. декабрь -11,9

13. год + 2,0

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с
север 3,5

северо-восток 3,6

восток 3,5

юго-восток 4,6

юг 4,9

юго-запад 4,4

запад 3,8

северо-запад 3,4

Выводы.

Климат теплый, влажный. Основное количество осадков приходится на осенние и зимние месяцы из-за чего в период вегетации сельскохозяйственных культур, в основном, наблюдается дефицит влаги. 

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория сельсовета расположена в пределах Прибельской полого-волнистой и холмисто-увалистой равнины. Главные реки района – Буй и Пизь. В районе находится крупное водохранилище - Кармановское (35.5 км2), играющее важную роль в экологии орнитофауны. Абсолютные высоты составляют около 100 м. 

Основными факторами, определяющие сложность условий строительства являются периодическое затопление речными водами пойм и надпойменных террас долин рек, наличие болот и заболоченностей, подмыв берегов, подземные воды на уровне 0-12 м, локальное развитие сульфатного карста, оползневых смещений.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 81,4 м до 215,1 м.

Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа – структурно-денудационный с элементами денудационно-литоморфного в южной части и эрозионно-аккумулятивный в северной части. Форма рельефа на основной части холмисто-увалистая.

Эрозионные процессы также являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 20-25% в северной части, на остальной территории от менее 1% до 15%. Скорость размыва обычно <1,0 м в год.

Выводы. 

1) В основном территория сельсовета, по условиям рельефа, пригодна для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий.

2) Для градостроительного освоения условно благоприятная, с небольшими неблагоприятными участками. Сложность рельефа определяется как простая и является выположенным рельефом, с преобладающими уклонами земной поверхности менее 10*, с локальным развитием сульфатного карста и кластокарста, оползневыми смещениями, оврагами в пределах равнинного Предуралья, восточных предгорий и равнин Зауралья.

3) Основанием являются преимущественно элювиально-делювиальные суглинки с допустимой нагрузкой до 3,5 кГс/см3. Подземные воды на глубине 1,5-12м.

2.3.   Гидрография.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Атлегач, Буста (приток р.Варяш, 12 км) и Назмия (приток р.Варяш). 

Атлегач — река в России, протекает в Башкортостане. Устье реки находится на 26 км Киебака. Длина реки — 17 км.По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама].

Протекающие по территории сельсовета реки имеют преимущественно снеговое и подземное питание. Основной паводок бывает весной после снеготаяния и интенсивного освобождения рек ото льда. При весеннем половодье часть пойм подвергается затоплению.

Подземные воды, имеющие практическое значение, приурочены к уфимским и четвертичным отложениям. Уфимский водоносный горизонт состоит из отдельных линз, приуроченных к слоям песчаников, известняков и мергелей и залегающих на разной глубине. Дебит колодцев 0,05-1,5 л/сек., а водообильных скважин 5-12 л/сек. Воды слабо минерализованы. Они являются основным источником водоснабжения нас. пунктов, расположенных на водоразделах. К водоносным равнинам приурочены также элювио-делювиальный водоносный горизонт и аллювиальные воды.

На территории сельского поселения имеются озера и пруды,  используемые для забора воды в различных целях, а так же для водопоя скота, орошения сельскохозяйственных угодий, борьбы с водной и ветровой эрозией почвы, а также для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. 

Таблица 4)

Перечень противопожарных прудов

	№п/п
	Месторасположение
	Обьем
	Расстояние до населенного пункта

	1
	С.Орловка у МБОУ СОШ
	7,5 тыс.куб.м.
	По улице Центральной

	2
	С.Орловка у МТМ
	9 тыс.куб.м.
	80 м.

	3
	Д.Игровка
	2  тыс.куб.м.
	По улице Зеленой

	4
	Д.Никольск
	10 тыс.куб.м.
	300 м

	5
	Д.Петровка
	3 тыс.куб.м.
	350 м


Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения. 
2.4. Растительный и животный мир.
Район расположен на северо-западе Башкортостана и граничит на западе с Удмуртией и Пермским краем на севере. Район находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Климат тёплый, незначительно засушливый. Главные реки – Буй и Пизь. По территории района протекает река Буй, на которой находится Кармановская ГРЭС. Преобладают серые лесные и подзолистые почвы. Леса из темнохвойных, светлохвойных и широколиственных пород занимают 23,3 % территории района. 

В районе находится крупное водохранилище - Кармановское (35.5 км2), играющее важную роль в экологии орнитофауны. Климат теплый, незначительно засушливый. Преобладают серые лесные и подзолистые почвы. Район сильно освоенный, сельхозугодия занимают 106.9 тыс. га (70.7 % территории). Облесенность района – 23.3 %. Господствующими типами лесов являются смешанные липово-темнохвойные, елово-пихтовые, липово-дубовые и дубовые леса.
Почвенный покров образуют на юге серо-лесные почвы, на севере дерново-подзолистые, в поймах рек Пизь и Буй пойменные, в центральной части черноземы оподзоленные. Почвообразующей породой являются элювио-делювиальные бескарбонатные отложения. Механический состав почв – на основной части территории района глины и тяжелые суглинки. Мощность гумусового горизонта составляет от 15 до 20см. Содержание общего гумуса – 2-4%. Пахотные земли по кислотности близки к среднекислым.

Почвенно-эррозионные процессы относятся к ветровым и преобладающим интенсивным водным. Степень эродированности почв средняя 20-25%. 

Выводы.

Территория района относится к Буйско-Таныпскому мелкоувалистому междуречью. Сельскохозяйственная освоенность составляет 59,3%, распаханность с/х угодий 79,1%, эродированность с/х угодий 47,1%, благоприятна для ведения сельского хозяйства.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Орловский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением. 

3.1. Численность населения. 

Численность населения существующая составляет 0,694 тыс. чел. 
Динамика численности населения за последние 4 года по сельском поселении Орловский сельсовет по естественному приросту отрицательная, по механическому приросту отрицательная.
Прогнозируется стабилизация естественного прироста населения. В связи с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

таблица 5.1)

Динамика численности населения по населённым пунктам

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	родившиеся
	7
	6
	7
	10
	11
	14
	8
	6
	5

	умершие
	12
	11
	9
	8
	9
	12
	5
	14
	9


таблица 5.2)

Проектная численность населения по населённым пунктам

	Наименование
	На 01.01. 2014г.*
	Всего по с/с на 01.01.2014г
	Расчёт-ный срок 2035г.
	Расчёт-ный срок 2035г., всего по с/с
	Примечание

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Орловский

сельсовет
	
	694
	
	694
	

	с.Орловка
	336
	
	336
	
	

	д.Игровка
	82
	
	82
	
	

	д.Никольск
	112
	
	112
	
	

	Д.Петровка
	137
	
	137
	
	

	Д.Ямьяды
	27
	
	27
	
	

	Итого
	694
	
	694
	
	


Общая прогнозная численность населения по проекту составит 694 чел.
3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем до 35 кв.м/чел., на 1 оч.- около 25 кв.м/чел.

Существующая (на конец 2015г.) средняя жилищная обеспеченность по району составляет 19,00 кв. м /чел. (по данным Башкортостана). На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства. 

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 16,0 тыс. кв.м.,в том числе на 1 очередь —8,52 тыс. кв.м. 

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

	№
	Тип застройки
	Количество квартир, (домовладений), шт.
	Общая площадь, га
	Население, чел.

	
	
	1 очередь
	рассчетный срок
	1 очередь
	рассчетный срок
	

	
	
	сущ.
	нов. стр.
	всего
	сущ. сохран
	нов. стр
	всего
	сущ.
	нов. стр.
	всего
	сущ. сохран
	нов. стр
	всего
	сущ.
	1оч.
	Расч. срок.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Малоэтажная индивидуальная с участками
	236
	82
	318
	318
	40
	358
	161,76
	8,525
	170,28
	170,28
	4,0
	174,28
	694
	694
	694


Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания. 

Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.).

Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. 

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания. 

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Каждый населенный пункт Орловского сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жит.
	Тре-буется на расч.

срок
	Сущ./

сущ.

сохран.


	Новое стр-во

всего/

в т.ч.

1 очер-едь
	Разме-щается всего на расч.

срок
	Требу-ется новых терри-торий,га
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Население
	тыс. чел.
	
	1,7
	
	
	
	
	

	
	Учреждения народного образования
	
	
	
	
	
	

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	51
	-
	25
	51
	-
	0,67
	

	2
	Общеобразовательные школы
	учащ.
	144
	144
	87(192)
	-
	-
	-
	с.Орловка

	3
	Внешкольные учреждения, всего, в т.ч.
	мест
	10% от числа школьн.
	-
	24
	-
	-
	-
	Встроенные в сущ. клубах

	
	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	

	1
	ФАПы
	объ-ект
	4 на с/с
	4
	2
	-
	-
	0,15
	с. Орловка

д.Никольск

	
	Учреждения социального обеспечения
	
	
	
	
	
	

	1
	Учреждения соц. обслужив. 
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	-
	1/

1
	-
	Встр.
	с. Орловка – 1

	
	Спортивные и физкультурные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Спортивные помещения (залы) всего
	м2 площ. пола
	160
	-
	200/200
	-
	-
	-
	

	
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Клубы
	посет.

мест
	220
	-
	305/305
	-
	-
	-
	

	
	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания
	
	
	
	
	
	

	1
	Магазины, всего
	м2 торг. пл.
	300
	40
	1297/

1297
	123
	-
	-
	

	2
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	-
	24/40
	-
	-
	-
	

	3
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	7
	7
	-
	7/

7
	-
	встр.
	с. Орловка – 4;

д. Петровка - 3

	
	Организации и учреждения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отделение связи
	объ-ект
	1 на с/с
	-
	2
	-
	-
	-
	

	2
	Филиалы банков
	объ-ект
	1 на с/с
	-
	-
	1
	-
	-
	с. Орловка

	3
	Пункты охраны порядка
	объ-ект
	1 на с/с
	-
	-
	1
	-
	-
	с. Орловка


3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.
Проектом предлагается сохранение существующих производственных территорий. Территорий под размещение новых промышленных объектов и предприятий не выделено.

Перечень промышленных объектов дан в экспликации на основном чертеже.
3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории. 

1.        Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами; секционными жилыми домами до 5 этажей; секционными жилыми домами 5-9 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.        В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)
зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)
зона размещения объектов здравоохранения;

в)
зона размещения объектов социального назначения.

3.
Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

4.
Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)
производственные территории в пределах жилой застройки;

б)
производственные территории за пределами жилой застройки.

5.
Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.
Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.
К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение. 

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены: 

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру. 

Для нового строительства зарезервировано 55,23 га на первую очередь, 11,92 га на расчетный срок, 455,5 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 84975 м2, на расчетный срок 101970 м2. 

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов. 

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. 

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов. 

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо: 

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях. 

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений. 

3.6. Озеленение. 
Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.
Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт. 

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Орловского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

4.1. Внешний транспорт.

Автомобильный транспорт

Перечень автомобильных дорог, расположенных на  территории Орловского сельсовета  приведен в таблице 3. 

таблица 3

Перечень автомобильных дорог 

	Наименование    
автомобильной   
дороги       
	Наименование участка 
автомобильной дороги 
и промежуточных    
населенных пунктов  
	Эксплуа-  
тационные 
километры 
	Протяженность, км       

	
	
	
	всего  
	в том числе      

	
	
	
	
	с твердым  
покрытием  
	из них с 
асфальто-
бетонным 

	1         
	2           
	3     
	4    
	5      
	6    

	Автодороги межмуниципального значения
	
	
	
	
	

	Подъезд к с. Орловка   
	от а/д Уфа -  Бирск  -
Янаул                 
	0 - 7,2     
	7,2 
	7,2  
	0,0

	Автодороги местного значения
	
	
	
	
	

	Ямъяды - Орловка    
	Ямъяды - Орловка      
	0 - 2,5 
	2,5
	2,5
	0,0

	Подъезд      к    д.
Петровка            
	от а/д Уфа  - Бирск  -
Янаул                 
	0 - 5,3 
	5,3
	5,3
	0,0

	Никольск - Орловка  
	Никольск - Орловка    
	0 - 7,0 
	7,0
	7,0
	0,0


Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения щебеночное и грунтовое покрытия.

Протяженность внутри поселенческих дорог по СП составляет 17,2 км.

В том числе с.Орловка- 2,9 км;

д.Игровка- 1 км;

д.Никольск – 1,5 км;

д.Петровка – 1,7 км;

д.Ямьяды – 1 км;

Расстояние от районного центра до с.Орловка – 30 км. Расстояние от республиканского центра до административного центра 198 км.

4.2. Поселковые улицы и дороги. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали. 

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия. Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.
Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м. 

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров. 

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. 

4.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

4.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 370 легковых ав​томобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении  0,694  тыс. человек составит 257 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станци​ях техобслуживания. Количество постов на станции техобслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Их общее количество составит 2 по​ста. При необходимости в составе промзон населенных пунктов сельсовета  возможно размещение объектов данной направленности.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокиро​ванной застройки размещаются на территории усадьб.

Гаражи ведомственных и социальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий

АЗС проектируется из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей. 

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зо​не организуются за счет уширения проезжей части улиц. 

Строительство автогазозаправочных станций предполагается в соответствии со схемой территориального планирования МР Янаульский район.

Глава V. Инженерная подготовка территории. 

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки населенных пунктов Орловского сельсовета ,на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0м.

Рельеф территорий холмистый с падением рельефа к речке Буста и Атлегач. Перепад рельефа составляет 123,8÷161,8 м.

Проектом инженерной подготовки предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 2,2 тысячных, максимальный – 60,8 тысячных.

Проектные отметки предполагают максимальное сохранение существующего рельефа. Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотёком, по лоткам проезжих частей улиц, в пониженные места рельефа, где предусматриваются дожде приемные колодцы проектируемой ливневой канализации.

В местах пересечения логов и ручьев с улицами предусмотрены водопропускные трубы.

Покрытия проезжих частей и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Орловского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан осуществляется небольших котельных.
Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Таблица 1 )

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Общая площадь, тыс. м2
	Уд. тепл. поток на отопление,  Вт*м2
	Тепл. поток на отопление, 106 Вт
	Тепл. поток на вентил., 106 Вт
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Уд. тепл. поток на ГВС,  Вт
	Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт
	Общий тепловой поток, 106 Вт

	1
	Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями
	 
	(180х1,25)
	 
	
	 
	(2,4*305)
	 
	 

	
	расч. срок
	0
	225
	0,00
	0,00
	0
	732
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. на 1 оч.
	0
	225
	0,00
	0,00
	0
	732
	0,00
	0,00

	2
	Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями
	 
	(87х1,25)
	 
	
	 
	(2,4*305)
	 
	 

	
	расч. срок
	0
	108,75
	0,00
	0,00
	0
	732
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. на 1 оч.
	0
	108,75
	0,00
	0,00
	0
	732
	0,00
	0,00

	3

 

 
	Общественные здания усадебной застройки
	 
	(105х0,25)
	 
	 
	 
	(2,4*73)
	 
	 

	
	расч. срок
	40
	26,25
	1,05
	0,13
	2,4
	175,2
	0,42
	1,60

	
	в т.ч. на 1 оч.
	82,52
	26,25
	2,17
	0,26
	2,29
	175,2
	0,40
	2,83

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	40
	
	1,05
	0,13
	2,40
	
	0,42
	1,60

	
	в т.ч. на 1 оч.
	82,52
	 
	2,17
	0,26
	2,29
	 
	0,40
	2,83


6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Орловского сельсовета Янаульского района осуществляется через АГРС «Янаул». 

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

 Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения  

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Таблица 1)

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Число жителей,
	Сущ. положение
	Расчетный срок

	
	
	тыс. чел.
	
	

	
	
	Сущ. положение
	Расчетный срок
	Годовой расход,
	Часовой расход,
	Годовой расход,
	Часовой расход,

	
	
	
	
	тыс. м3/год
	м3/час
	тыс. м3/год
	м3/час

	 
	Категория 1

	1
	Хозбытовые нужды секционной застройки (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел.
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	0,694
	1,73
	208,2
	99,1
	519,0
	247,1

	3
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,694
	1,73
	3,2
	1,6
	7,9
	4,0

	 
	Итого 
	 
	 
	211,4
	100,7
	526,9
	251,1

	 
	Категория 2

	 
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов  категории 1
	 
	 
	11,1
	5,3
	27,7
	13,2

	 
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	 
	 
	11,7
	5,6
	29,0
	13,8

	 
	Категория 3

	 
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	2,63
	1,49
	1214,8
	368,5
	783,3
	208,1

	
	
	Гкал/час 
	Гкал/час 
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	8,68
	5,59
	
	
	
	

	
	
	тыс. Гкал/год 
	тыс. Гкал/год 
	
	
	
	

	 
	Всего по 3 категории
	 
	 
	1214,8
	368,5
	783,3
	208,1

	 
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	 
	 
	1448,4
	479,8
	1365,6
	485,6


6.3.Водоснабжение.

Проектное решение.

В настоящее время в Бузовьязовском сельсовете отсутствует централизованное водоснабжение, населенные пункты пользуются индивидуальными источниками водоснабжения. 

В связи с отстутствием информации о качестве питьевой воды и для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. 

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям Орловского сельсовета

Таблица 

	№

п/п
	Наименование

потребителей
	Насел.

чел.
	Норма

водо-

потр.

л/сут
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

часов.

расход

м3/ч
	Максим.

секунд.

расход

л/с

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,2
	 
	 

	 
	на 1 очередь
	0,694
	200
	0,14
	0,17
	0,04
	0,01

	 
	на расч. срок
	0,694
	200
	0,14
	0,17
	0,03
	0,01

	5
	Неучтенные расходы 
	 
	10%
	 
	 
	 
	 

	 
	на 1 очередь
	 
	 
	0,01388
	0,02
	0,00
	0,00

	 
	на расч.срок
	 
	 
	0,01388
	0,02
	0,00
	0,00

	6
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	 
	5%
	
	 
	 
	 

	 
	на 1 очередь
	 
	 
	0,00694
	0,01
	0,00
	0,00

	 
	на расч.срок
	 
	 
	0,00694
	0,01
	0,00
	0,00

	7
	Полив улиц и зеленых насаждений
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,1
	 
	 

	8
	на 1 очередь
	0,694
	50
	0,03
	0,04
	0,00
	0,00

	 
	на расч.срок
	0,694
	50
	0,03
	0,04
	0,00
	0,00

	 
	Наружнее пожаротешение
	 
	 
	 
	108,00
	36,00
	10,00

	
	Внутреннее пожаротушение
	 
	 
	 
	27,00
	9,00
	2,50

	
	Итого на 1 очередь:
	0,694
	 
	0,19
	135,23
	45,05
	12,51

	
	Итого на расч.срок:
	0,694
	 
	0,19
	135,23
	45,04
	12,51


   На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Сведения о количестве и состоянии источников противопожарного водоснабжения:

1. с.Орловка – пожарный гидрант на территории школы обьемом – 5- куб.м.; водоем у школы – 7,5 тыс.куб.м.; водоем МТМ – 9 тыс.куб.м..

2. д.Игровка – водонапорная башня МТФ 250 куб.м.; водоем по улице Зеленая 18 – 2 тыс.куб.м..

3. д.Никольск – водоем в 300 м от деревни – 10 тыс.куб.м..

4. д.Петровка – водоем в 35- м от деревни – 3 тыс.куб.м..

В настоящее время в с.Орловка есть 1 пожарная машина. Время прибытия пожарных из Янаула – 20 мин.

         6.4.Водоотведение.

Существующее положение.
В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует. 

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Орловка с устройством очистных сооружений и со сбросом очищенных сточных вод в р.Буста.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационной насосной станции , откуда стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые ОС. 

Производительность проектируемой канализационной насосной станции, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

В остальных населенных пунктах Орловского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

	№

п/п
	Наименование

потребителей
	Насел.

чел.
	Норма

водо-

потр.

л/сут
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

часов.

расход

м3/ч
	Максим.

секунд.

расход

л/с

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,2
	 
	Кобщ=3

	 
	на 1 очередь
	0,694
	200
	0,14
	0,17
	0,00
	0,00

	 
	на расч. срок
	0,694
	200
	0,14
	0,17
	0,00
	0,00

	2
	Неучтенные расходы 
	 
	10%
	 
	 
	 
	Кобщ=3

	 
	на 1 очередь
	 
	 
	 
	0,02
	0,00
	0,00

	 
	на расч.срок
	 
	 
	 
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Итого на 1 очередь:
	0,694
	 
	 
	0,18
	0,00
	0,01

	
	Итого на расч.срок:
	0,694
	 
	 
	0,18
	0,00
	0,01


     Ливневая канализация.
Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы. 
На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.
Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.
В проекте принято строительство очистных сооружений закрытого типа в с.Орловка.
Сброс очищенных ливневых вод с.Орловка осуществляется в р.Буста.
6.5.Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Орловского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений.

По территории сельсовета проходят транзитные воздушные линии электропередач напряжением 110кВ.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Орловского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

	ТП1
	1х100 кВА


Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.    

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».       

      Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам на расчетный срок составляет 284.54 кВт (без учета промышленных предприятий).

       6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

       Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Орловского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах. 

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующей АТС, расположенной в с.Орловка.    

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров на расчетный срок составляет 694 абонента.

Для обеспечения проектного числа абонентов проектом  предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС).

Места размещения проектируемого контейнера узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения. 

       Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени. 

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Количество новых теле,- радиоточек будет составлять: 
- 694 шт.*

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Состояние окружающей среды в районе, в основном, характеризуется развитой промышленностью близлежащих городов (Стерлитамак, Салават, Ишимбай), интенсивной сельскохозяйственной деятельностью, малой облесненностью территории, высокой насыщенностью магистральными продуктопроводами, прохождением через территорию района автострады федерального значения (Уфа- Оренбург).

На территории СП Орловский сельсовет насчитываются 2 промышленных объекта и производства, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.
1.
Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.
Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.


 Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории СП Орловский сельсовет являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, магистральные трубопроводы) и передвижные источники (автотранспортные средства). 

          В СП Орловский сельсовет насчитываются 2 промышленных объекта и производств, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

        Проектом предлагается оснащение всех производственных предприятий газо-, пылеулавливающим оборудованием на 1очередь строительства, что поможет сократить количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферу на 50%.

         Проектом предлагается:

         1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий; 
2. совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;
3. увеличение доли природного газа в топливном балансе; (проектируемых территорий на 1 очередь строительства и на расчетный срок)

4.  внедрение централизованного отопления;

5. оснащение всех стационарных источников газо-, пылеулавливающим оборудованием (1 очередь строительства);

6. контроль за работой автотранспорта; (весь период в рамках программы “Чистый воздух”)

7. организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;           (1 очередь строительства. Контроль осуществляет Янаульский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан)

8. разработка и внедрение норм предельно допустимых выбросов по каждому предприятию и котельным; (В настоящее время промышленными предприятиями разработаны  нормативы ПДВ  загрязняющих  веществ в  атмосферу. Контроль осуществляет Янаульский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан);

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

	№ п/п, литер по плану
	Наименование предприятия, учреждения и организации
	Размер СЗЗ, м

	1
	2
	3

	1
	д.Ямьяды
	

	
	ОТФ закр.
	-

	
	Кладбище
	50

	2
	с.Орловка
	

	
	МТФ закр.
	-

	
	МТФ закр.
	-

	
	МТМ
	300

	
	Зерноток
	100

	
	АЗС
	100

	
	Кладбище
	50

	3
	д.Игровка
	

	
	Конный двор
	50

	
	МТФ
	300

	
	Кладбище
	50

	4
	д.Никольск
	

	
	Зерноток
	100

	
	ОТФ закр.
	-

	
	Кладбище
	50

	5
	д.Петровка
	

	
	МТМ закр.
	-


*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.2. Охрана водных ресурсов. 

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохраной зоны р.Стерля – 200м.
Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1)
использование сточных вод для удобрения почв;

2)
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклюМТФчением случаев, если автозаправочные станции, склады горбче-смазочных материалов размещены на территория портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей срседы и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) раземещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применением пестицидов и агрохимикатов;

7) сбор сточных, в том числе дренажных вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователем недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах представленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения береговых водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах затопления, подтопления запрещаются.

В граница зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

б) подземные воды
Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-
перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-
строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

           7.3 Охрана почв.

Проектом предлагается закрыть на расчетный срок все существующие   несанкционированные свалки ТКО.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок (полигона) осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок (полигона) засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений. 

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды. 

        В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, приме​нение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удоб​рений.Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - пер​пендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дожде​вые воды.                     На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв. 

7.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель. 

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород. 

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

1. сокращение объемов образования отходов;

2. предотвращение образования отходов;

3. рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

1) сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

2) сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

3) обезвреживание отбросов;

4) уборка улиц и площадей;

5) общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы». 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет. 

Генеральным планом СП Орловский сельсовет в соответствии РЦП «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы», «Схемой территориального планирования МР Янаульский район Республики Башкортостан», муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы муниципального района Янаульский район на 2013 – 2017 гг.»,  а также «Генеральной схемой очистки территории СП Орловский сельсовет МР Янаульский район Республики Башкортостан», предлагается:

- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТКО;

- вывоз ТКО на действующий полигон городского округа г.Янаул с  последующей переработкой на проектируемом мусороперерабатывающем заводе;

- рекультивация существующих свалок ТКО;

         - организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В данной таблице расчет накопления твердых бытовых отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов

	
	кг
	л

	
	на 1 чел/год
	всего в год тыс.кг
	на 1 чел/год
	всего в год тыс. л

	
	
	1-я очередь
	расчетный срок
	
	1-я очередь
	расчетный срок

	Твердые:
	
	
	
	
	
	

	от    жилых    зданий,     оборудованных водопроводом,                   канализацией центральным отоплением и газом
	190
	131,86
	131,86
	900
	624,6
	624,6

	от прочих жилых домов
	300
	208,2
	208,2
	1100
	763,4
	763,4

	Общее    количество     по     городскому округу,        поселению,       с       учетом общественных зданий
	280
	279,3
	279,3
	1400
	971,6
	971,6

	Жидкие из  выгребов  (при отсутствии канализации)
	-
	-
	-
	2000
	1388
	1388

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов
	5
	3,47
	3,47
	8
	5,55
	5,55

	Итого
	
	622,83
	622,83
	
	3753,15
	3753,15


Жидких отходов  622,83 тыс.л. на 1-ю очередь строительства и 622,83 тыс.л. – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде. Твердых отходов – 3,8 тыс.тонн. на 1-ю очередь строительства и 3,8 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации сельского поселения.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

0,694  т.чел.х 50 кг/год = 0,034 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные 

отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

         Проектом предлагается:

         -организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

          -создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

          -создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

          -при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

          -контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

          -контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

          -конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

         -пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения. 

В настоящее время в СП Орловский сельсовет образуется ориентировочно 3,8  тыс. т /год твердых бытовых отходов, из которых на утилизацию идет ориетировочно 0,49 тыс т/год ( металл, часть бумаги, стекла, резины), остальной обьем идет на захоронение.на существующие сельские свалки ТКО.

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 3,8 тыс. т/год отходов на утилизацию направлять не менее 2,7  тыс. т/год, а на захоронение-1,1  тыс. т/год

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((3,8х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 18 контейнер  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населеный пункт (5 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=1 мусоровоза.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Проектом предлагается строительство МПС,ПСС и ППВС на 1 очередь строительства вблизи с.Орловка, с последующим вывозом мусора на полигон ТКО расположенный в г.Янаул.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

           7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

 7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч. 

В соответствии с мероприятиями предложенными в схеме территориального планирования МР Янаульский район РБ, основными направлениями развития транспортного каркаса Янаульского района являются:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами. 

2. Обеспечение проезда  к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

4.  Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Данные мероприятия по совершенствованию дорожной сети позволят увеличить скорость движения на автомобильных дорогах до 40-60 км/ч и сократить размеры вредных выбросов.

Вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения проходящей по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия. 

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур. 

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Орловского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

4. нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

5. создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

6. разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

7. реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

8. проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

9. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

10. научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

11. информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

12. осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

13. производство пожарно-технической продукции;

14. выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

15. лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

16. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

17. учет пожаров и их последствий;

18. установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1. государственная противопожарная служба;

2. муниципальная пожарная охрана;

3. ведомственная пожарная охрана;

4. частная пожарная охрана;

5. добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

-организация и осуществление профилактики пожаров; 

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Орловского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд по​жарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупи​ковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники раз​мером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей вклю​чительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооруже​ниям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способа​ми:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечиваю​щих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без​опасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эва​куацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестой​кости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зда​ний, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасно​сти поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для по​вышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населе​ния не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в со​стоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды. 

Расход воды на наружное пожаротушение в Казадаевском сельсовете Стерлитамакского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории сел Орловского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Янаульского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Янаульский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Янаульском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории сел Орловского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся: 

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели
	№ №
	Показатели
	Еденица измерения
	Сущ. положение
	1 очередь стр.-ва 2023г.
	Расчетный срок 

2033г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь территории в черте поселения, всего
	га
	7723,49
	7723,49
	7723,49

	
	Из общей территории:
	
	
	
	

	1.1
	-жилые зоны (кварталы), всего
	«
	161,76
	170,01
	174,28

	
	из них:
-секционная многоквартирная застройка без участков 
	«
	-
	-
	-

	
	-сблокированная застройка с 
участками
	«
	-
	-
	-

	
	-индивидуальная застройка с 
участками
	«
	161,76
	170,28
	174,28

	1.2
	-общественные зоны
	«
	3,26
	5,15
	5,3

	1.5
	-производственные и коммунальные зоны
	«
	27,48
	27,48
	27,48

	1.6
	-водоёмы
	«
	-
	-
	-

	1.7
	-лес
	«
	928,95
	928,92
	928,95

	1.8
	-санитарно-защитное озеленение
	«
	-
	-
	124,59

	1.9
	-кладбище
	«
	2,5
	2,9
	2,9

	2.0
	-резервные жилые территории
	«
	-
	-
	3,752

	2.1
	-прочие
	«
	6599,54
	6590,9
	6466,16

	2
	Население
	тыс.чел.
	0,694
	0,694
	0,694

	3
	Общая площадь жилого фонда, всего
	тыс.кв.м/

квартир, шт.
	-
	84,25/
85
	40,0/
40

	3.1
	Жилищная обеспеченность
	кв.м/чел
	-
	25,0
	35,0

	
	
	
	
	
	

	4
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	4.1
	Протяженность линий общественного транспорта
	км
	39,2
	39,2
	39,2

	4.2
	Протяженность магистральных улиц и дорог – всего:
	км
	
	41,57
	43,09

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- дороги межмуниципального значения
	
	
	7,2
	7,2

	
	- дороги муниципального значения
	
	
	14,8
	14,8

	
	- улицы
	
	
	17,2
	17,2

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями 
	шт.
	
	257
	257

	5
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление - всего
	м3/сут
	-
	135,23
	135,23

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод - всего
	м3/сут
	-
	0,18
	0,18

	5.3
	Электроснабжение
	кВт
	
	
	

	
	Потребность в электроэнергии - всего
	
	-
	284,5
	284,5

	5.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление тепла
	тыс.Гкал/год
	-
	1,6
	2,83

	5.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление газа - всего
	тыс.м3/год
	-
	1365,6
	1448,4

	6
	Озеленение санитарно-защитных зон всего
	га
	-
	-
	124,59


Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам
Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию
Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

	Населённый

пункт
	Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель
	Площадь перевода

(га)
	Категория перевода
	Кадастровая стоимость  руб/кв.м
	Форма собственности
	Вид использования (наст.), права
	Вид использования (проект.)

	с.Бузовьязы
	02:54:130104:10


	5,52
	Земли населенных пунктов

(с. Бузовьязы)
	2,8
	муниципальная
	Пастбища

(Земли сельскохозяйственного назначения)
	Малоэтажное строительство

	с.Бузовьязы
	02:54:130206:57


	7,0
	Земли населенных пунктов

(с. Бузовьязы)
	3,0
	муниципальная
	Пастбища

(Земли сельскохозяйственного назначения)
	Малоэтажное строительство


    Мелиоративные системы отсутствуют.

     Развитие транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов  на землях сельхоз назначения проектом не планируются.
     Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.










































































































